DK 621.882.31 DEUTSCHE NORM Februar 1985

Flache Sechskantmuttern

Gewinde M 8 bis M 52 und M 8 X 1 bis M 62 X 3 :
Produktklassen A und B o 936

O
1Z

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmligung des DIN Deutsches Institut fir Normung . V., Berlin, gestattet,

Hexagon thin nuts; metric threads M 8to M 52 and M 8 X 1 to M 52 X 3, Ersatz fiir Aus‘gabe 11.76
product grades A and B :

Flache Sechskantmuttern nach dieser Norm sind nicht fiir Neukonstruktionen bestimmt. Fiir
diese werden flache Sechskantmuttern (Nennhhe 0,5 X Gewindedurchmesser) nach DIN 439
Teil 2 (1ISO-Muttern) empfohlen, fiir die auch bei Gré8en liber M 18 die Festigkeitskiassen 04 und
(05 mit definierten Priifikréften nach DIN ISO 898 Teil 2 vorgesehen sind. Es ist geplant, die Norm
DIN 936 nach einer angemessenen Ubergangszeit zugunsten von DIN 439 Teil 2 zurlick-
zuziehen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthélt Festlegungen iiber flache Sechskantmuttern mit Metrischem Gewinde
(Regel- und Feingewinde) von 8 bis 52 mm Gewindedurchmesser in den Produktklassen A
und B.

Werden in besonderen Fillen andere Festlegungen als die in der vorliegenden Norm benétigt,
z.B. andere Festigkeitsklassen, sind diese nach den entsprechenden Normen zu wihlen.
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NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 DIN 936 Feb 1985 Preisgr 5
02.85 Vertr Nr 0005
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Seite 2 DIN 936

M 10 M12 | M14 M 18* M 18* M20 |- M22 M24

M8 | M10 | M12 | M14 | M18 | M18 | M20 | M22 | M24
X 1

Gewinde d X1 1'X1251 xX15 | X15 X 15 X 15 X 15 X 1,5
_ M10 | M12 _ _ M18 | M20 | M22 | M24
X 1,25 X 15 X2 X2 X2z . X2
Py 1.25 1,5 1,75 2 2 2,5 25 25 3
min, 8 10 12 | 14 16 18 20 22 24
% max. 875 | 108 13 15,1 17.3 19,5 21,6 237. | 259
dy  min. 11,3 15,3 17.2 20,2 22,2 253 28,2 29,5 332
e min. ; 1438 | 1890 | 21,1 | 2449 | 2675 | 29,56 | 3295 | 3503 | 3955
max. = Nennma8 m 5 6 7 | s 8 9 | 9 10 10
" min, 47 5,7 6,64 7.42 7,42 8,42 8,1 9,1 9,1
' min. 3.8 4,6 53 59 59 6,7 6,5 7.3 7.3
max. = Nennmas s 13 | 17 19 22 24 27 30 32 36
’ min. 1273 | 1673 | 1867 | 2167 | 2367 | 2616 | 2916 | 3t 35
Gewicht (7,85 kg/dm?®)

kg je 1000 Stiick =~ 4 8,6 12,1 | 18,2 20,1 29,6 36,3 43,8 58

M 27 M 30 M 33 M 36 M 39 M 42 (M 45) M 48 M 52

M 27 M 30 M 33 M 36 M 39 M 42 M 45 M 48 M 52
X 15 X 15 X 1,5 X 1,5 X158 X15 X 1,5 X 1,5 X 15

Gewinde d M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52
X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X2 X 2 X 2
_ _ _ M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M45
X3 X3 X3 X3 X 3 X3
pPY) 3 35 35 4 4 45 45 5 5
rin. 27 30 33 36 39 42 45 48 52
& max. 29,1 324 356 | 389 | 421 454 | 486 51,8 56,2
dy  min. 38 42,7 46,6 51,1 55,9 606 | 64,7 69,4 74,2
e . 4520 | 50,85 | 5537 | 6079 | 6644 | 713 | 7695 | 82,60 | 8825
max. = NennmaB m 12 12 14 14 16 16 18 18 20
S 109 10,9 12,9 12,9 14,9 149 | 169 16,9 18,7
o' min. 8,7 8,7 10,3 10,3 11,9 11,9 13,5 135 15
max. = NennmaB s 41 46 50 55 .60 65 70 75 80
’ min. 40 45 49 538 | 588 631 | 681 73.1 78,1
Gewicht (7,85 kg/dm?) 90 110 155 190 | 260 307 | 400 |460 | 580

kg je 1000 Stiick =

Yy Diese GroBen kdnnen auch nach DIN 439 Teil 2 bestellt werden.
"} P = Gewindesteigung des Regelgewindes.
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3 Technische Lieferbedingungen

Zuléssige MaB- und
Formabweichungen

Wefkstoff Stahl Nichtrostender Stahl Nichteisenmetali
Aligemeine Anforderungen : : nach DIN 267 Teil 1
Toleranz 6H '
Gewinde
. Norm ' ' DIN 18 Teil 15
Festigkeitskiasse =M 18:04 05 - =M 20:A 270 CuZn = Kupfer-
. (Werkstoff) > M 18; 17H, 22H >M20=M 38: Zink-Legierung 1)
Mechanische : A 2-50
Eigenschaften?) >M 39: nach
Vereinbarung
Norm DIN ISO 898 Teil 2 "DIN 267 Teil 11 ; DIN 267 Teil 18
DIN 267 Teil 24 . .
Produktklasse =M 16: A (bisher m)

>M 16: B (bishier mg)

Norm DIN ISO 4759 Teit 1

Oberflache

wie hergestellt blank blank

Fir die Rauhtiefen der Oberflichen gilt DIN 267 Teil 2
Flr den Aufweitversuche gilt DIN 267 Teil 21

Fur die zuldssigen Obertflchenfehler gilt DIN 267 Teil 20
Fir galvanischen Oberflichenschutz gilt DIN 267 Teil 9
Flr Feuerverzinkung gilt DIN 267 Teil 10

Annahmepriifung

Fir die Annahmepriifung gilt DIN 267 Teil 5

1) Vorzugsweise CU2 oder CU3 (nach DIN 267 Teil 18) nach Wahl| des Herstellers.
) Andere Festigkeitsklassen oder Werkstoffe oder eine bestimmte Werkstoffsorte, z. B. CU3, nach Vereinbarung.

4 Bezeichnung

Bezeichnung einer Sechskantmutter mit Gewinde d = M 20 und Festigkeitsklasse (Harteklasse 17H):

Wird fiir GréBen iiber

Sechskantmutter DIN 936 -M 20 -17H

M 16 die Produktklasse A gewiinscht, so ist die Produktkiasse in der Bezeichnung anzugeben, z.B.:
Sechskantmutter DIN 936 - M 20 -17H ~ A ’

Fr Muttern nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000~2~7

Zitierte Normen
DIN 13 Teil 15

DIN 267 Teil 1

DIN 267 Teil 2

DIN 267 Teil 5

DIN 267 Teil 9 .
DIN 267 Teil 10

DIN 267 Teil 11

DIN 267 Teil 18
DIN 267 Teil 20
DIN 267 Teil 21
DIN 267 Teil 24

DIN 439 Teil 2

DIN 4000 Teil 2
DIN ISO 898 Teil 2
DIN ISO 4758 Teil 1

Metrisches ISO-Gewinde; GrundabmaBe und Toleranzen fiir Gewinde ab 1 mm Durchmesser ‘
Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Aligemeine Anforderungen
Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Ausfithrung und MaBgenauigkeit
Mechanische Verbindungselemente: Technische Lieferbedingungen, Annahmepriifung

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Teile mit galvanischen Uberziigen
Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Feuerverzinkte Teile

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, mit Erganzungen zu ISO 3506, Teile
aus rost- und sdurebestindigen Stihlen

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Teile aus Nichteisenmetalien
Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Oberflichenfehler an Muttern
Mechanische Verbindungselemente: Technische Lieferbedingungen, Aufweitversuch fiir Muttern

Mechanische Verbindungselemente: Technische Lieferbedingungen, Festigkeitsklassen fiir Muttern
(Harteklassen) )

Sechskantmuttern, niedrige Form, Gewinde M 1.6 bis M 52 und M 8 X 1 bis M 52 X 3,1SO 4035 modifiziert
Sachmerkmal-Leisten fiir Schrauben und Muttern
Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen; Muttern mit festgelegten Priitkriften

Mechanische Verbindungselemente; Toleranzen fir Schrauben und Muttern mit Gewindedurchmessern
von 1,6 bis 150 mm, Produktkiassen A, B und C
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" Friihere Ausgaben !
DIN Kr 752: 08.35, 12.37 : ' )
DIN 936: 04.42, 04.46, 01.54, 10.59, 03.63, 06.68, 11.76 . -

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe November 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Sperrvermerk durch Hinweis auf DIN 439 Teil 2 ergénzt.

b) ZwischengréBenM 26 X1,5,M 28 X1,5,M 32 X 1,5,M35%1,5,M38%1,5M40 X1,5undM 80 X 1,5 gestrichen; sie konnen jedoch !
noch im Bedarfsfall nach der Ausgabe 11.76 der Norm bestelit werden.

c) Inhait der Norm redaktionell (iberarbeitet und mit anderen DIN-Normen liber Sechskantmuttern abgestimmt.
d) Ausfiihrung m und mg nach DIN 267 Teil 2 durch Produktklassen A und B nach DIN 1SO 4759 Teil 1 ersetzt,

Erlduterungen

In DIN 936, Ausgabe November 1976 wurde der Hinweis
gebracht, daB fiir Neukonstruktionen nur noch Sechskant-
muttern nach DIN 439 (jetzt DIN 439 Teil 2) verwendet werden
solien. Die Erlduterungen dieser Ausgabe nannten die Griinde
fur diesen Hinweis und legten die Zusammenhinge zwischen
den beiden Normen dar.

Der Vermerk ist auch heute noch glltig. Trotzdem war eine
nochmaiige Uberarbeitung von DIN 936 erforderlich, zumal
noch nicht abgesehen werden kann, wann eine endgliltige
Zurlickziehung der Norm méglich ist. Zu der tiberarbeiteten
Fassung der Norm nachfolgend einige Erlduterungen,

Im Rahmen der Internationalen Organization for Standardi-
zation (ISO) sind Internationale Normen {iber Sechskant-
schrauben und -muttern versffentlicht worden, fiir die beziig-
lich der Schilisselweiten die DIN ISO 272 als Grundlage dient.
Die Internationalen Normen haben zu Neufassungen der
betroffenen nationalen Normen bzw. zu neuen Normen
gefihrt. Hierbei wurde DIN 439 mit den Normen 1SO 4035 und
I1SO 4036 abgestimmt und in Teil 1 (!SO 4036 modifiziert) und
Teil 2 (ISO 4035 modifiziert) aufgeteilt.

Die Norm DIN 936 ist von den Internationaten Normen nicht
direkt betroffen, bedingt aber eine Angleichung mehr redak-
tionelter Art, damit u. a. auch Widerspriiche zu neuen Grund-
normen vermieden werden.

Die in den Internationalen Normen von den bisherigen natio-
nalen Festlegungen abweichenden Schliisselweiten fiir
GroBen mit 10,12, 14 und 22 mm Gewindedurchmesser (siehe
DIN SO 272) wurde jedoch in DIN 936 nicht aufgenommen,
weil DIN 938 nur noch fiir eine begrenzte Ubergangszeit ange-
wendet und dann zugunsten von DIN 439 Teil 2 aufgegeben
werden soll.

Die bisher in DIN 267 Teil 4 aufgefiihrten Festigkeitskiassen
(Harteklassen) 17H und 22H sind in DIN 267 Teil 24 iber-
nommen worden. Der Hinweis wurde entsprechend gedndert.
Da Muttern bis 18 mm Gewindedurchmesser von den Hohen

Internationale Patentklassifikation
F 16 B 37/00

her den Anforderungen fiir Muttern der Festigkeitsklasse 04
und 05 nach DIN SO 898 Teil 2 geniigen, wurden beide Festig-
keitsklassen fiir diesen Bereich angegeben.

Anstelle der Festigkeitsklasse 05 war bisher die Festigkeits-
klasse 06 angegeben. Diese Festigkeitsklasse wurde in 05
umbenannt, wobei Priifkrafte zugeordnet wurden, die gegen-
iber den bisherigen eine erhhte Abstreiffestigkeit sicher-
stellen (siehe DIN I1SO 898 Teil 2).

Die bisherigen Ausfiihrungen m und mg nach DIN 267 Teil 2
wurden durch die Produktklassen A und B nach DIN ISO 4759
Teil 1 ersetzt, weil zukiinftig nur noch diese Produktklassen
angewendet werden sollen. Die Produktklassen A und B sind
praktisch mit den bisherigen Ausfiihrungen m und mg iden-
tisch. Sie wurden aus fertigungstechnischen Griinden fiir den
Regelfall bestimmten Gewindegré8en zugeordnet.

Die Gewinde-Nenndurchmessser, die nicht in DIN 13 Teil 12
Reihe 1und 2 enthalten sind, wurden gestrichen. Dies giltz.B.
fiir die Gewinde M 26 X 1,5 und M 28 X 1,5, Im Bedarfsfall
kénnen Sechskantmuttern mit diesem Gewinde hergestellt
werden, wobei das Gewinde in den Mutternkorper der nichst-
gelegenen genormten GréBe geschnitten wird, im Falle M 26
X 1,5 und M 28 X 1,5 gilt der Mutternkdrper fiir M 27.

Die Auflageflachen der Muttern wurde durch die Mage d, und
d,, prazisiert.

Im Abschnitt 3 der Norm wurden fiir die technischen Liefer-
bedingungen mit den mechanischen und funktionellen Anfor-
derungen die entsprechenden DIN-Normen aufgefiihrt.
Festigkeitsklasse fiir rost- und sdurebestindige Stihle nach
DIN 267 Teil 11 wurden aufgenommen, ferner wurde fiir Nicht-
eisenmetalle auf DIN 267 Teil 18 hingewiesen,

Beziiglich der Rauhtiefenangaben wurde auf DIN 267 Teil 2
hingewiesen, weil DIN ISO 4759 Teil 1 keine entsprechenden
Angaben enthalt. Ferner wurden fiir den Oberfldchenschutz
die entsprechenden DIN-Normen genannt.
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