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Nicht angegebene Mafe sind zweckentsprechend zu wahlen.

Isolierkorper (Ifd. Nr 1)
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Fachnormenausschuf Elektrotechnik im Deutschen Normenausschufi (DNA)

Alleinverkauf der Normblatter durch Beuth-Veririeb GmbH, Berlin 30 und Kéin DIN 42531 Bl.2 Sept. 1968 Preisgr. 4
9.68 A



r

bl

Seite » DIN 42531 Blatt 2

Werkstoff: keramischer Isolierstoff KER 110.1 DIN 40 685

Ausfihrung: glasiert. Farbe braun RAL 8016 nach RAL-Farbregister RAL 840 HR*) mit Ausnahme der durch ge-
kennzeichneten Fléchen (—— unglasiert)
N/ Flachen eben geschliffen und senkrecht zur Achse
Zuléssige Abweichungen fir Mafe ohne Toleranzangabe: grob DIN 40 680
Mafle in mm
D AnschluBbolzen (Ifd. Nr 2) E Kappe (Ifd. Nr 3)
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Bezeichnung der Kappe E (Ifd. Nr 3):
Kappe E DIN 42531

Werkstoff: GD-Ms 60 oder GK-Ms 60 nach DIN 1709

20102+

30-95

Bezeichnung des AnschluBBbolzens D (Ifd. Nr 2):
Anschlufbolzen D DIN 42531

Werkstoff AnschluBbolzen D: Ms 60 F 34 nach DIN 17 673

*) zu beziehen durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin und KéIn
?) Gewinde M 12 oder Bohrung entsprechend des verwendeten AnschluBleiters oder Bolzens



DIN 42 531 Blatt 2 Seite 3

K Funkenhorn (Ifd. Nr 4)
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Bezeichnung des Funkenhorns K (Ifd. Nr 4): L, Fir Durchfihrung
Benennung Kurzbezeichnung DT...250
K 1 DIN 42531 15 10 Ni, 20 Ni, 30 Ni
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Werkstoff: St 37 nach DIN 17 100

Ausfihrung: Korrosionsgeschitzt

h Zulassige Abweichungen fir MafBe ohne Toleranzangabe: mittel DIN 7168

J Dichtring (Ifd. Nr 5) O Zwischenlage (Ifd. Nr 6)
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Bezeichnung des Dichtringes J (Ifd. Nr 5): ‘Bezeichnung der Zwischenlage O (Ifd. Nr 6):
Dichtring J DIN 42531 ; Zwischenlage O DIN 42531

Werkstoff: Olbestéandiger Gummi, Werkstoff: It
Hérte 65 bis 70 Shore A nach DIN 53 505

' N Flachdichtung (Ifd. Nr 7) :
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Bezeichnung der Flachdichtung N (Ifd. Nr 7):
Flachdichtung N DIN 42 531

Werkstoff: It oder élbesténdiger Gummi,
Harte 65 bis 70 Shore A nach DIN 53 505
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