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l § gg Insulation Class 10 N to 30 N, 1000 to 3150 A 4ZbJ3
| ‘5 . E’:S , Assembly §hegt 1
— ";:r_f ?é’ Trensformatoren; Durchfiihrungen filir Innenraum wund Freiluft,
l 5.5 2, Reihe 10 N bis 30 N, 1000 bis 3150 4, Zussmmenstellung
| _g g; § : _ : Dimensions in mm )
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-g, Designation of a complete bushing for
£ insulation class 10 N, outdoor type,
g’ 1000 A (symbol DT 40 Nf 1000):
§ | Bushing DT 10 Nf 1000 DIN 42533
(:9_) Class
% Symbol Gurzent Outdoor | Tadoor | @ b ¢ d dy|dy|ds| e | f g9 [
5
(54
_ej 10 Nf 1000 10N - 455 | 158 85 | M30x2|110/100(163{239|148225/138| 541
g 20 Ni 1000 — 20N 455 | 158 155 M30x2[110/100(163|239]|148[205}138| 541
2 20 Nf 1000 1000 20N — 530 | 168 M30x2}110/100|163{314]148]225/138] 626
g 30 Ni 1000 — 30N 530 | 168 290 M30%2[110[100{163}314148/205}138 626 -
§ 30 Nf 1000 30N — 635 | 198 | M30x2]110{100[163|419]148]285{138| 756
3. 10 Nf 2000 10N -— 530 | 158 85 | M42x3[135/120]/183{239{178]230]148{ 616
-§ 20 Ni 2000 }. —_ 20N | 530 | 158 155 M42x31135|120(183[239]178|210{148] 614
5 20 Nf 2000 2000 20N — 605 | 148 M42x3 |135(120(183/314178{230{148} 701
E’ 30Ni 2000 | N 605 | 168 220 M42x31135/120/183|314{178{210{148| 701
30 Nf 2000 0N — 710 | 198 M42x3[135(120(183|419]|178]290|148| 831
10 Nf 3150 10N |- — 560 | 158 | 85 | M48x3135/1201183)239]183)235|148| 646
20 Ni 3150 -_ 20N | 560 | 158 155 M48x31135/120]183|239]183)|215]148] 646
20 Nf 3150 3150 20N — 635 | 168 M48x3{1351120{183]/314{183{235/148| 731
30Ni 3150 — 30N | 435 ] 148 220 - M48x3]135/1201183[314|183|215/148| 73]
5:9 30 Nf 3150 30N —_ 740 | 198 M48%3{135{120{183|419{183{295|148| 861
.a§_ '
R 1) For fixing arrangements, see DIN 42538
Z: ] single parts, see DIN 42533 Sheet 2
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%4 z .gogtinue;l on pages 2 to 4
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Alleinverkauf der Normblatter durch Beuth-Veririeb GmbH, Berlin 30 und Kéin _ . DIN 42533 Bl.1 engl, Préisgr.a.
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Page 2 DIN 42533 Sheet i
Ser,| Quantity required Designation Remarks
No- {1 0NF|20 Ni|20N#{30 NI|30ONi Denomination Code designation *
1] -] ~-11 i — |Insulator 20 Nf 1000 DIN 42533
I - |1 30 Nf 1000 DVlN 42533
N ERERERERER E1000 DIN 42533
4|1 1 1 1. | 1 [Washer F1000 DIN 42533
J - _ "— — 1 Upper arcing hern G 36 DIN 42 533
V-1 =1=-1- ~_ H10_ DIN 42533
] _ ” » _ _ Lower arocing- horn H'zof DIN -42 533
- -] =-1=11 H30 DIN 42533
sl 1 [ 1 [ v ] 1] 1 |spacer 01000 DIN 42533
21 1 1 1 1 |Gasket M 1000 DIN 42533
M| 1 [ 111 [ 1] 1 [Connecting lug BP30  DIN 43675
1211 1 1 1 |: 1 |Compression ring * P1000 DIN 42533
1@t 1y {1 ] 1] 1 |Ring ' $1000 DIN 42533
1411 1 1 1 |. 1 |Hexagon nut M30x2 DIN 934-Ms
150 1] 1] 1] 1| 1 [Hexagon nut M 20 DIN 934-m5 = | oorrosion-proofed?)
161 1 1 111 1 | Plug R DIN 42533
1711 1 1 1.{ 1 [Washer 6.4 DIN 125-1t
18| 2 2 2 2 2 | Grub screw ‘M8x15 DIN 553
1921 1 1 1 1 | 1 |Bracket T DIN 42533
20] 2 | 2| 2| 2| 2 |Hexagon sotew M12x30 DIN 933-m58 | corrosion-proofed?)
N1 21 2 21 2| 2 |Hexagon nut M12 DIN 934-m5 corrosion-proofed?)
2| 2| 2| 2| 2| 2 |Spring washer B12 DIN 127 corrosion-proofed?)
2811 [ 11|11 |tinkring U1000 ° DIN 42533

2) Corrosion protection to be agreed when ordering.
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DIN 42633 Sheet 1 Page 3

N .

Sers| Quantity required Designation
Yo [ oNg|20 NIj20N#30 NI|30N, Denomination Code designation Renmarks
1 =1 — | Insulator 20Nf 3150 DIN 42533
- =f=1=11 ANES0 DIN 42533
2} 1 {1 [ 1] 1] 1 [ Gonnecting bolt D2000 DIN 42533
3l 1 v v 1]} cap E2000 DIN 42533
4l v v L[] 1| Hasher F2000 DIN 42533 j
5 L 111 L ——| Upper arcing horn G10 DIN 42533
o R e e L G30 DIN 42533 -
LI B e e H10 DIN 4251
6 — ! — ! ~ | Lower arcing horn H20i DIN 42533
~ (=11 ] =1- H20f DIN 42533
-l =ft=-1=11 "H30 DIN 42533
ARNEERER 1 | 1 | Sealing ring 32000 DIN 42533
811 |1 1 1 | 1 | Spacer 02000 DIN 42533
gl 11111 1 | 1 | Gasket M3150 DIN 42533
0] 1 |1 ] 1 |7 | 1 | Gasket N 3150 DiN 42533
nji|tr{1 1 | 1 | Connescting lug CP-M42x3 DIN 43675
1211 1 1 1 7 1 Compresaion ring P2000 DIN 42533
BV v fr {1 |1 | Ring 52000 DIN 42533
1401 |1 |1 |1 |1 | Hexagon nut M42x3  DIN 934-Ms
1511 1 1 1 1 | Hexagon nut M20 DIN 934-m 5 corrosion-proofed2)
1611 LR 1|1 | Piug R DiN 42533
1711 1 ] 1 [ 1 | Washer 64 DIN 125-It
18] 2 | 2| 2| 2| 2 | Grub screw M8x15 DIN 553
1wl 111 (1 1 | 1 | Bracket T DIN 42533
20 2 | 2| 2| 2| 2| Hexagon screw M12%30 DIN 933-m58 | corrosion~proofed?)
21) 2| 2| 2| 2| 2 | Hexagon nut M12 DIN 934-m 5 corrosion-proofed?)
20 21 2| 2| 2| 2| spring washer B12 DIN 127 corrosion-proofed?)
211 1 {1 1 | 1 | Link ring | U2000 DIN 42533
2) 8ee on page 2
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|:Se‘r. Quantity required Designation ‘ Remarke
- No hhoNfl20Ni 20N#{30 Nij3ONF| Dengmination Code designation
A== [ 1 [ = nsutator" 20Nf3150 DIN 42533
: -l =l=]l=11 ' D 30Nf3150 DIN 42533
3P v v v [eap E3150 DIN 42533
411V [V 1] 1 |1 | washer F3150 DIN 42533
K] ' L3 ' L — | vpper 'a'x‘-ciﬁé ‘horn . | G."" DiN "'2 533
- =1-=11 : : G30 DIN 42533
-~ === H10 - DIN 42533
é = 1 = ! — iowel: .-arcixig ‘horn H20i DIN 42533
i - |-V | == Lo H20¢ DIN 42533
- =]=1=11 H30 DIN 42533
8|1 | 1|1 ].1 ] 1| Spacer 03150 DIN 42533
9l v v ] 1 [ 1] 1] casket M3150 DIN 42533
M1 {11} 1|1 | Connecting lug CP-M48x3 DIN 43675
1211 | 1] 1] 1] 1] compression ring P3150 DIN 42533
Bl 1| 1v[ 1] 1] 1] Ring $3150 DIN 42533
Ui 1|1 {1 ] 1] 1| Hexagon nut M48x3 DIN 934-Ms
15 1|1 ] 1] 1|1 | Hexagon nut M20 DIN 934-m5 | corrosion-proofed2)
IBERERERERER R R DIN 42533
71| 1] 1] 1] 1| Washer 64 DIN 125-1t
8|1 1 1 1 1 Grub screw M8x15 DIN 553
19} 1 11 {1 {1 |1 | Bracket T DIN 42533
21 2 2 2 2 2 Hexagon sorew M12x30 DIN 933-m58 | corrosion~proofed2)
2l 2]2|2] 2] 2| Hoxagon nut M12  DIN 934-m5 | corrosion-proofed®)
2] 2| 2] 2] 2| 2| spring washer B12 DIN 127 corrosion-proofed?)
Bl1 1|1} 1] 1| vink ring U3150 . DIN 42533

"2) gee on pageé 2
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