nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.. Berlin, gestallel.
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’DK 621.314.21 :621.315.626 DEUISCHE NORM VY ARE L - segsss ==
" Transiormatoren b’T‘N
: Durchfiihrungen fiir Freiluft Up, 52 KV =—
fiir 1000 bis 3150 A - W 42 534
Einzelteile Teil 2
Transformers; outdoor bushings Um 52 KV, Einspriiche bis 30. Nov 1983 Vorgesehen mit
for 1000 19 3150 A; components Anwendungswarnvermerk Entwurf ;
auf der letzten Seite beachten| DIN 42534 T1/08.83

*als Ersatz fir
DIN 42534/1 2.54

Fur den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine regionalen und internationalen Normen.
: MaBe in mm

1 MaRe, Bezeichnung, Werkstoff und Ausfihrung

Nicht

1.1 I1solierkdrper (Pos. Nr 1)

angegebene Einzelheiten sind sweckentsprechend zu wahlen. 7usammenstellung nach DIN 42 534 Teil 17).

Schirmform
wahlvveise
nach DIN 48 115

Einzelheit Z

&

geschliffen

:350)_‘

—5x70(




Geite 2 Entworf DIN 42 534 Teil 2

Werkstoff: DIN 40685 — KER 110.1
lsolierstoff)

{Keramischer

Ausfihrung: glasiert. Farbe DIN 6164 —5: 5 : 7 (ent-
sprechend braun RAL 8016 nach Farbregister
RAL 840 HR) mit Ausnahme der durch
— - - — und [TTTTT] gekennzeichneten
Flachen.

Mit — - - — gekennzeichnete Flachen sind un-
glasiert; mit [T T T T T 1gekennzeichnete Flachen
sind metallisiert.

Form- und Lagetoleranzen nach DIN 7184 Teil 1.

Die Ausfuhrung der Isolierkdrper mufy den Bestimmungen
von VDE 0674 Teil 1 entsprechen.

Allgemeintoleranzen:DIN 40680 — g

" 7 AnschluBbolzen (Pos. Nr 18)
.gemeintoleranzen: DIN 7168 — m
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Bezaichnung des AnschluBbolzens (Pos. Nr 18] fiir 1000 A
{Kurzzeichen 18-1000):

Anschlullbolzen DIN 42534 — 18-1000

Tabelle 1,
Strom-
el surke | dy |dy |d3 | 1o | I
: in A
18-1000 1000 [M30x2|30 | 27 |206| 98
18-2000 2000 | M42x3 |42 | 39 |236 |128
18-3150 3150 | M48x 3| 48 | 45 [241 |133

Werkstoff: DIN 40500 — E-Cu F25;
Werkstoff-Nr 2.0060.26

Ausfuhrung: Gewindefreistich Form B nach DIN 76
Teil 1; Gewindeenden nach DIN 78 nach Wah|
des Herstellers.

Anmerkung: Die Ausfihrung des Anschluibolzens unten
und die Isolation nach Wah| des Herstellers.

1.3 Kappe (Pos. Nr 10)

fiir Stromstarke 1000 A (Kurzzeichen 10-1000) \/

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m
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Bezeichnung der Kappe (Pos. Nr 10} fiir 1000 A (Kurz-
zeichen 10-1000):

Kappe DIN 42534 — 10-1000

Werkstoff: (nach Wah! des Herstellers)
GD-CuZn37Pb (Werkstoff-Nr 2.0340.05)
oder
GK-CuZnPb (Werkstaff-Nr 2.0340.02)
nach DIN 1709 .

Kappe fur 2000 und 3500 A siche DIN 42533 Teil 2



1.4 Scheibe (Pos, Nr 8) \/
fur Stromstarke 1000 A (Kurzzeichen 8-1000)
Allgemeintoleranzen; DIN 7168 — m

im Rohling Loch @16 vorsehen

gt N
Bezeichnung der Scheibe (Pos. Nr B) fiir 1000 A (Kurz-
zeichen 8-1000):

Scheibe DIN 42534 — 8-1000

Werkstoff: (nach Wah| des Herstellers)
GO ZnB/Pb (Werkstoff-Nr 2.0340.05)
oder
GK-CuZnPb (Werkstoff-Nr 2.0340.02)
nach DIN 1709

Scheibe fiir 2000 und 3500 A siche DIN 42533 Teil 2

1.5 Funkenhorn (Pos. Nr 3)
Allgemeintoleranzen: DIN 7188 — g
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Bezeichnung des Funkenhorns (Pos. Nr 3):

Funkenhorn DIN 42534 — 3

Werkstoff: RSt 37.2 (Werkstoff-Nr 1.0038)
nach DIN 17 100

Ausfihrung; verzinkt, Gewindeende nach DIN 78
nach Wahl des Herstellers

J

Entwurf DIN 42 534 Teil 2 Seite 3

1.6 Funkenhorn (Pos. Nr 2)
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — g
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Bezeichnung des Funkenhorns (Pos. Nr 2):
Funkenhorn DIN 42534 — 2

Werkstoff: RSt 37-2 (Werkstoff-Nr 1.0038)
nach DIN17 100

Ausflihrung: verzinkt, Kontaktflachen — =~ — =
metallen blank

1.7 PreRring (Pos. Nr 15) \/
fur Stromstarke 1000 A (Kurzzeichen 15-7000)
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m

ST s
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Bezeichnung des Prefiringes (Pos. Nr 15} fur 1000 A
(Kurzzeichen 15-1000):

Prering DIN 42534 — 15-1000

Werkstoff: GD-CuZn37Pb (Werkstoff-Nr 2.0340.05)
nach DIN 1709

PreReing fir 2000 und 3150 A siche DIN 42533 Teil 2
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7 Seite 4 Entwurf DIN 42534 Teil 2

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 76 Teil 1l
DIN 78

DIN 1709

DIN 4533 Teil 2

DIN 6164 Teil 1
DIN 7168 Teil 1
DIN 7184 Teil 1
DIN 17100

DIN 40500 Teil 3

DIN 40680 Teil 1

Gewindeauslaufe, Gewindefreistiche; fur Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Gewindeenden, Schraubenuberstande; fur Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Kupfer-Zink-GuBllegierungen; (GuB-Messing und Gufisondermessing), GuRlsticke

Transformatoren; Durchfuhrungen fur Innenraum und Freiluft Reihe 10 N bis 30 N, 1000 bis 3150 A;
Einzelteile

DIN-Farbenkarte; System der DIN-Farbenkarte fur den 2°-Normalbeobachter
Allgemeintoleranzen; Langen- und Winkelmalle

Form- und Lagetoleranzen; Begriffe, Zeichnungseintragungen

Allgemeine Baustahle; Gltenorm

Kupfer fir die Elektrotechnik; Stangen, Profile, aus Kupfer und silberlegiertem Kupfer; Technische
Lieferbedingungen

Keramische Werksticke flr die Elektrotechnik; Zulassige MalRabweichungen

DIN 42534 Teil 1) Transformatoren; Durchfihrungen fU_r Freiluft, U, 52 kV, fur 1000 bis 3150 A; Zusammenstellung

DIN 48115

DIN 40685 Teil 1/
VDE 0335 Teil 1
VDE 0674 Teil 1

AL B4OHR

Anderungen

Schirme fur Konstruktionsporzellan; Abmessungen, Kriechwegbestimmung
VDE-Bestimmungen fur keramische lsolierstoffe; Einteilung, Anforderungen, Typen

Bestimmungen fiir |solatoren und Durchflihrungen flr Betriebsmittel und Anlagen fur Wechsel-
spannungen iber 1 kV; Isolatoren mit Isolierkorpern aus keramischen Werkstoffen
Farbregister * ")

Gegenuber DIN 42534, Ausgabe Dezember 1954, wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a} Aufreilungin Teil 1 ,,Zusammenfassung’’ und Teil 2 , Einzelteile".

b) Verwendungshinweis ,,Innenraum” im Titel gestrichen,
c} Stromsiarke auf 3150 A erweitert.

d) Schutzrohr und AnschiuBschraube sind entfalien.

Erlauterungen

Dieser Norm-Entwurf wurde vom UK 321.2 , Transformatoren, Leistungen und Abmessungen’’ der Deutschen Elektro-
technischen Kommission im DIN und VDE (DKE) ausgearbeitet. Weitere Erléuterungen siehe DIN 42534 Teil 1 )

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Prifung und Stellungnahme u-ﬁ.’gelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der varliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfas beson-

zu vereinbaran,

.sungnahmen werden erbeten an die Deutsche Eiektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE), Stresemann-
silee 15, 6000 Frankfurt am Main 70.

*) Z.2Z. Entwurf

**) Zu beziehen durch Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstrale 4—10, 1000 Berlin 30



