pe

DIN 42532 :12.50, 5.54,12.59, 10. 60

Frihere Ausgaben:

4

)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

v

Anschlufibol-

aufgenommen.

zul. Abweichungen und Shore-Ho.'e angegeben. tinte-

zen D und Entliftungsschraube geandert. Fur Dicht ing J
res Funkenhorn nur teilweise festgelegt.

DIN 42 532 in DIN 42 532 Blatt 1 und Blatt 2 aufgeteilt.

Anderung September 1969 :
Reihenbezeichnung ,N”

o

DK 621.315.626 : 621.314.21

DEUTSCHE NORMEN

September 1969

Transformatoren

Durchfihrungen fur Innenraum und Freiluft

Reihen TON bis 30N, 630 A

Einzelteile

DIN
42532

Blatt 2
Indoor and outdoor transformer bushings, Mit DIN 42 532 Blatt 1
insulation class 10 N to 30 N, 630 A, single parts Ersatz fir DIN 42 532
Mafle in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

Isolierkérper (Ifd. Nr 1)
fir Durchfiihrung DT 10 Ni 630
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— ¢ 728 e
Grofitmall

Bezeichnung des Isolierkérpers
(Ifd. Nr 1) 10 Ni:

Isolierkérper 10 Ni DIN 42 532

Isolierkarper (Ifd. Nr 1)

fir DurchfGhrung DT 10 Nf-630
und 20 Ni-630
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Erlauterungen siehe DIN 42 532 Blatt 1

"L" OSL

fur Durchfihrung DT 20 Nf 630
und 30 Ni 630
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Bezeichnung des Isolierkérpers

(Ifd. Nry1) 20 Nf:
Isolierkérper 20 Nf DIN 42 532

Bezeichnung des Isolierkérpers (Ifd. Nr 1) 10 Nf:
Isolierkérper 10 Nf DIN 42 532

1) Bohrungen und seitliche Aussparungen sind so zu gestalten,
daf} der Anschluflbolzen gegen Verdrehen gesichert ist.

fir Durchfihrung DT 30 Nf 630
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GroNtman

Bezeichnung des Isolierkérpers

(Ifd. Nr 1) 30 Nf:

Isolierkérper 30 Nf DIN 42 532

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Fachnormenausschuf Elekirotechnik im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)

|
R

Alleinverkauf der Normblatter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kéin

9.69

DIN 42532 Bl.2 Sept. 1969 Preisgr. 4




Seite 2 DiN 42 532 Blatt 2

Eir Isclierkorper (Ifd. Nr1):

Werkstoff: keramischer Isolierstoff KER, 110.1 DIN 40 685

Ausfihrung: glasiert, Farbe braun RAL8016 nach RAL-Farbregister RAL840 HR*) mit Ausnahme der durch —..—.. =
gekennzeichneten Flachen (—..—-- — unglasiert).
57 Flache eben geschliffen und senkrecht zur Achse

Grofte einseitige Achsenabweichung von der Geraden 1%, der Lange des Isolierkdrpers.

Zuléssige Abweichungen fir Mafle ohne Toleranzangabe: grob DIN 40 680

v Oberfléichen Reihe 1 DIN 3141 s o
—=~M8 ¥
D1 AnschluBbolzen (ifd. Nr2)2) ;NLV | A
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Bezeichnung des AnschluBBbolzens D 1 (Ifd. Nr 2): = T
AnschluBbolzen D1 DIN 42 532 b el
o [f N\
(=)
Werkstoff: E-Cu F 25 nach DIN 40 500 o 4@} —
Zulassige Abweichungen fur Maf3e ohne Toleranz- 7 \{ ) Z e.k
angabe: grob DIN 7168 ‘ ko, THE 7

wn)”_«)) >

-—-—‘.-..m

.——28!0,2

3% 55—

2) Anschlufibolzen D 1 und Innenbolzen (siehe auch DIN 42 532 Blatt 1, Ausgabe September 1969, Fuinote 2), kdnnen auch
aus einem Stiick gefertigt werden.
Ausfihrung nach Wahl des Herstellers.

3) Gewinde M 20 oder Bohrung entsprechend dem verwendeten AnschluBleiter oder Bolzen.

*) Zu beziehen durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin und Kéin



DIN 42532 Blatt 2  Seite 3

E Kappe (Ifd. Nr3) T En#l Gftungsschraube (Ifd. Nr7)

— 14,5 fo—t=—@p 22 ‘
—{ 17— \
o — ' L R )
ol L KRS ] I J
'y Lo TR j
r 2 - 1 e = —= 7 ~—
Q uj'T ? ta 90° e 3 Bezeichnung der Entliftungsschraube T (Ifd. Nr7):
Lf ! Schraube T DIN 42 532
®38 —= Zu ve rwenden: Linsenzylinderschraube
D43 —] AM 8 >< 15 DIN 85-Ms
?55 — |
960

F Flachdichtung (Ifd. Nr8)

_2dick
|
14
' ; Bezeichnung der Flachdichtung F (Ifd. Nr 8):
Bezeichnung der Kapope E (Ifd. Nr 3) : | Flachdichtung F DIN 42 532
Kappe E DIN 42 532 Werk stoff: Polyamid (Pa) 6

Werkstoff: GD-Ms 60 oder GK-Ms-60 nach DIN 17%

K Funkenhorn (Ifd . Nr 4) -~ :
. 3
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Z O ]
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2x45° ’
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22 o 25

e

e e R

Cameg s

E e

Bezeichnung des
Funkenhorns K ’ FiGr Durchfilhrung
(Ifd. Nr 4) 3 DT...-630
Benennung Kurzbezeichnung
K 1 DIN 42 532 15 10 Ni, 20 Ni, 30 Ni
Funkenhorn|  K2DIN42532§ 52 | 10 Nf, 20 Nf
K3DIN42532§ & 30 Nf

Werkstoff: R St37-2 nach DIN 17100
Ausfilhrung: korro sionsgeschiitzt



v

« Seite 4 DIN 42532 Blatt2

" ) Dichtring (Ifd. Nr 5) O Zwischenlage (Ifd. Nr )
2 dick

18204

\»\‘

¢ 20103 LE s : _ /

® 38104 —= e : h

Bezeichr.'lu_.hg der Zwischenlage O ﬂfa. Nr 6):
Zwischenlage O DIN 42 532
‘Werkstoff: it = :

Bezeichnung des Dichtringes J (Ifd. Nr 5):
Dichtring J DIN 42 532

Werkstoff: Olbestandiger Gummi, =
Hérte 65 bis 70 Shore A nach DIN 53 505
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